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• Calotta in acciaio inossidabile AISI 304 ultra resistente
• Finitura satinata
• Cilindro d’alta sicurezza a 15 spine con 100.000+  

combinazioni
• Nucleo temprato anti-trapano e anti-pick
• Defender anti-trapano
• Chiave piatta reversibile con impugnatura gommata
• Chiusura automatica
• Dima adesiva per installazione rapida
• Accessori e viteria di montaggio
• Sblocco di emergenza interno
• Dimensioni: h 89 x p 54,5 x l 112 mm
• Tempo di installazione: 40 min

• Ultra-resistant AISI 304 stainless steel body
• Satin finish
• 15 pin high security cylinder offering more than 100,000 

combinations
• Anti-drill and anti-pick tempered hardened core
• Anti-drill defender for enhanced cylinder protection
• Reversible flat key with rubberised grip
• Slamlock
• Adhesive drilling template for quick installation
• Supplied with all the necessary fitting accessories
• Emergency unlocking system
• Dimensions: h 89 x p 54,5 x l 112 mm
• Installation time: 40 min

• Cuerpo de acero inoxidable AISI 304 ultra resistente
• Acabado satinado
• Cilindro de seguridad de 15espinas con más de 100.000  

combinaciones
• Núcleo anti-taladro y anti-pick templado
• Defensor anti-perforación de acero para la protección de 

cilindros 
• Llave plana reversible con empuñadura de goma
• Cierre automático
• Plantilla adhesiva para una rápida instalación
• Accesorios de montaje y tornillos
• Sistema de desbloqueo de emergencia
• Dimensiones: h 89 x p 54,5 x l 112 mm
• Tiempo de instalación: 40 min

• Corps serrure en acier inoxydable AISI 304 inoxydable 
ultra-résistant

• Finition brossé
• Cylindre de sécurité à 15 goupilles avec plus de 100 000 

combinaisons
• Noyau de cylindre trempé anti-perçage et anti-crochetage
• Protection anti-perçage pour protéger le cylindre
• Clé plate et réversible avec poignée caoutchoutée
• Fermeture automatique
• Gabarit adhésif pour une installation rapide
• Gabarit de perçage pour une installation rapide
• Vis et accessoires de fixation
• Système de déverrouillage d’urgence
• Dimensions : h 89 x p 54,5 x l 112 mm
• Temps d’installation: 40 min
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Il kit BOX VAN, grazie alle apposite piastre di fissaggio, permette l’installazione 
di UFO+ su veicoli cabinati, mantenendo invariata la funzionalità della serratura.

The BOX VAN adapter plate kit allows the installation of the UFO+ onto a box 
van rear barn door. Thanks to the adapter plates the slamlock functionality 
remains unchanged.

El kit BOX VAN, gracias a las placas de fijación especiales, permite la instalación 
de UFO+ en vehículos con cabina, manteniendo inalterada la funcionalidad de 
la cerradura.

Le kit BOX VAN, grâce aux brides de fixation spéciales, permet l’installation 
d’UFO+ sur les véhicules utilitaires châssis-cabine, en conservant la 
fonctionnalité de la serrure inchangée.

80GRA87C
Piastre in acciaio inox per veicoli cassonati (serratura UFO+ non inclusa)
Stainless steel adapter plates for box vans (UFO+ lock not supplied)
Placas en acero inox para vehículos con cabina (cerradura UFO+ no incluida)
Brides en acier inox pour châssis-cabines (serrure UFO+ pas inclus)

 richiesta, è disponibile il sistema sotto chiave maestra (MK)
On request, for a surcharge, we can offer a master key system (MK) for the UFO+ model
Bajo pedido, se encuentra disponible el sistema con llave maestra (MK)
Sur demande, est également disponible le système à clé passepartout (MK)

C9

BOX VAN

UFO+

8086TT122B
Singolo, in inox con 2 chiavi
Sencillo, en acero inox con 2 llave
8086H3122B 
One lock, stainless steel, with 2 keys
Simple, inox avec 2 clés

8086TT232B
Kit di 2 pezzi, in inox con 3 chiavi
Doble, en acero inox con 3 llaves
8086H3232B
2 lock kit, stainless steel, with 3 keys
Kit de deux pièces, inox avec 3 clés

8086TT332B
Kit di 3 pezzi, in inox con 3 chiavi
Triple, en acero inox con 3 llaves
8086H3332B
3 lock kit, stainless steel, with 3 keys
Kit de trois pièces, inox avec 3 clés


